Ponizsza instrukcija jest czescia produktu. Musi by¢ bezwzglednie przestrzeqana i
przekazana koncowemu uzytkownikowi!

Informacje dotyczace bezpieczenstwa:

Instalacja i podtgczenie, jak rowniez naprawa komponentéw elektrycznych moze
by¢ wykonywana jedynie przez wykfalifikowanych elektrykow.

Podczas instalacji kabli musza by¢ wziete pod uwage odpowiednie regulacje i
standardy SELV. Swiatto jest urzadeniem o klasie ochrony lll.

Kable tgczace i podigczeniowe nie moga byé uszkodzone podczas instalacji i
montazu.

Podczas transportu oraz instalacji zaréowno rama instalacyjna jak i linia Swietlna nie
moze byé¢ wyginana. W przeciwnym razie moze to doprowadzic do powaznych
uszkodzen. Podczas instalacji wykona¢ nalezy odpowiedni drenaz ramy
instalacyjnej.

Zaréwnio utozenie kabli (kable w rezerwie) jak i linii Swietlnej w profilu musi byé
przeprowadzone w taki sposob, aby w przypadku konieczos$ci usuniecia linii
Switelnej mogta ona by¢ przeprowadzona bez uszkodzenia sasiadujgcych
komponentéw.

Po prawidiowym wprowadzeniu linii Swietlnej do ramy podtogowej moga przez nia
przejezdzac pojazdy kotowe ( kota pompowane). Statyczny nacisk nie powinien
przekracza¢ 30 kN.

Operacje takie sg niedopuszczajne na drogach publicznych lub autostradach.

Niedopuszczale jest przejezdzaé po linii z dyskiem wibracyjnym.

Nie przestrzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do pozaru lub innych
zagrozen.

Temperatura otoczenia: -25°C do +50°C
Napiecie: 24V DC SELV

Pobér mocy w zaleznosci od modelu: 6W-16W/m

Klasa odpornosci: 1

Materiat ramy instalacyjne;j: 1.4571 (V4A)

Materiat linii $wiatlnej: polerowane szkto akrylowe

Dostepne w réznych wersjach kolorystycznych oraz RGB.



Przeznaczenie produktu:

Elementy swietine wraz z ramg instalacyjng wykonang ze stali nierdzewnej przyciete pod
odpowiednim kgtem sg przeznaczone do umieszczenia w $cianie lub podtodze.

Rama instalcacyjna do podtogi jest przeznaczona zaréwnio do uzytku wewnetrznego jak i
zewnetrznego i moze by¢ umieszczona w stefie chodnikéw, podjazdéw, schodéw a takze
ogrodow.

Rama instalacyjna scienna jest przeznaczona zaréwnio do uzytku wewnetrznego jak i
zewnetrznego w scianach lub innych pionowych instalacjach.

Jesli uzywamy lini Swietlnej bez uzycia ramy instalacyjnej nie ma ochrony przed
mechaniczymi uszkodzeniami . Taki sposéb montazu moza wybarc¢ tylko wtredy gdy linia
$wielna nie bedzie narazona na czynniki mechaniczne oraz gdy linia ma zabezpieczenie
w formie bruzd po obu stronach.

Linia swietlna jest precyzyjnie dopasowana do ramy instalacyjnej Scietej od spodu, ktorej
nie wolno usuwac lub zniszczy¢.

Toleracja procesu produkcyjnego dopuszcza niezauwazalne réznice w jakrawosci i
odcieniu pomiedzy poszczegolnymi partiami produkcyjnymi.

Instrukcja montazu:

1. Montaz podtogowy musi odbywaé sie w dostatecznie stabilnym podtozu. Jest to
gwarancjg wytrzymatosci maksymalnych dopuszczalnych obcigzen. W tym celu po
obu stronach musi by¢ zbudowany poziom podtoza.

2. Linia swietlna w ramie instalacyjnej ma zawezone koncowki.

3. Nalezy zabezpieczy¢ rame instalacyjng poditogowa lub $cienng odpowiednimi
materiatami montazowymi ( sruby, kotki, klej materiatowy) do podtoza.

4. Nalezy ciggnac kable podtaczeniowe od linii $wietlnej do zasilania . W przypadku
gdy rama instalacyjna scienna jest zasilikonowana lub zaszpachlowana radzi sie
witozy¢ linie swiatlng do ramy pod katem z jednej strony.

5. Linia swietlna jest utrzymywana w ramie instalacyjnej za pomoca wodoodpornej
silikonowj tasmy i jest trudno usungé jg po osadzeniu.. Dlatego tez radzi sie
usuniecie czerwonej folii ochronnej z tytu lini $wietlnej i umieszczenie jej w ramie
instalacyjnej tylko po wykonaniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych.
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6. Linie swietlng nalezy wprowadzac ostoznie do ramy instalacyjnej , pamietac o
kablach w rezerwie ok 10 cm. Nie wolno sktada¢ kabli i sciska¢ ich w ramie
instalacyjnej. W przypadku gdy tak sie zdarzy nalezy popchng¢ rame instalacyjng
ok 1-2 mm do jednego konca i wprowadzi¢ delikatnie linie swietlng pod lekkim
katem bez wyginania i przycisng¢ do ramy.



